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18.【   】G1、G2 兩部短並聯複激式直流發電機並聯運轉供電 20 kW 至負載，並加均壓線以避免負載分擔不均而

燒毀發電機，若負載電壓為 200 V，兩機電樞電阻皆為 0.1 Ω，而 G1 及 G2 的串激場繞組電阻分別為 0.34 

Ω 及 0.46 Ω，若分激場繞組電阻和均壓線電阻忽略不計，則在正常運轉下，負載電流大小為何？  

(A) 10 A (B) 50 A (C) 100 A (D) 200 A  

19.【   】有關直流發電機鐵芯損失之敘述，下列何者錯誤？<109 統測>  

(A) 轉速越高，鐵芯損失越大 (B) 鐵芯磁通密度越低，鐵芯損失越小 (C) 鐵芯疊片厚度越大，鐵芯損

失越大 (D) 電樞繞組匝數越少，鐵芯損失越小  

20.【   】下列關於直流發電機之特性曲線的敘述，何者正確？  

(A) 磁化曲線描述滿載時電樞電流和電樞感應電動勢間之關係 (B) 外部特性曲線描述輸出端電壓和負載

電流間之關係 (C) 內部特性曲線描述激磁電流和電樞感應電動勢間之關係 (D) 電樞特性曲線描述負載

電流和電樞電流間之關係  


